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¥ FUR HACKSELTRANSPORTWAGEN
» @ @ I ¥ FURKIPPER
0.9. ¥ FUR ABSCHIEBEWAGEN
¥ FUR ABROLLCONTAINER



QUICK-COVER _ .
ANBAUTEILE FiR KRAMPE

LADUNG SICHERN AUF KNOPFDRUCK 1 ;
IN NUR 20 SEKUNDEN o o

) e
EINFACH UND UNIVERSELL NACHRUSTBAR -

Fur Krampe BigBody und Bandit

== ua sind spezielle Anbauteile erhaltlich.
F“R WANNENI'ANGEN Bls zu 9!75 METER Dieser Bausatz enthalt eine Quick-Cover
iy Umlenkrolle, spezielle Halterungen und

GEEIGNET F“R KIPPER, Heckauflagen fir die Heckklappe.

MULDEN UND SAND-DUMPER

AUCH MIT AUFSATZE UND ABKLAPPBARE STIRNWAND
ODER SEITENBORDWANDE




M SCHNELL OFFNEN & SCHLIEBEN AUS DEM FAHRERHAUS

B EINFACH UND UNIVERSELL NACHRUSTBAR

M FUR HACKSEL- UND KOMBI-AUFBAUTEN BIS ZU 9,75 METER
B HECKMONTAGE ERMOGLICHT STORUNGSFREIES ANHACKSELN

Feinmaschiges Profi-Netz mit Anti-
Klebebeschichtung wird in Langsrichtung
uber den Aufbau gezogen damit Ladungs-
haufen problemlos abgedeckt werden




FUR ABSCHIEBER UND ROLLBANDWAGEN BIS ZU 9,75 METER
LADUNGSHAUFEN WERDEN PROBLEMLOS ABGEDECKT
SCHNELL OFFNEN & SCHLIEBEN AUS DEM FAHRERHAUS
EINFACH UND UNIVERSELL NACHRUSTBAR
LADUNGSVERLUSTE WERDEN UM 99% REDUZIERT

Das Quick-Cover System ist geeignet fur fast alle landwirtschaftlichen Fahrzeuge
und ist einfach nachristbar. Quick-Cover lasst sich einfach an vielartigen Aufbauten
nachristen wie z.B. Abrollcontainer, Dungstreuer, LKW Auflieger bzw. Kipper, usw.

HAKENLIFT-CONTAINER
MIT QUICK-GOVER

x . DUNGSTREUER
ShE  MIT QUICK-COVER

-




SONDERAUSRUSTUNG

UMLENKROLLE BEI
GESENKTER MONTAGE

Ermaglicht stérungsfreies Anhackseln
bei Heckmontage von der Antriebsrolle.
Bei Montage an der Stirnwand bleibt
Fahrzeughthe unter 4 Meter.

ZUSATZLICHE KABELSATZ
FUR SCHLEPPER

Ermdglicht einen flexiblen Einsatz
von den Wagen mit Quick-Cover
an allen Schlepper in lhrem Fuhrpark

ALU SCHUTZKAPPE
FUR ANTRIEBSROLLE

Abdeckung fir Antriebsrolle aus
hochwertigem Aluminium beschitzen
das Netz vor Gegenstande und Silagegut.

Weitere Sonderausristung verfligbar




DIE VORTEILE
VON QUICK-COVER

Quick-Cover Handler:
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Info & Video: www.quick-cover.eu
Tel. +31 546,/641910

Praxisbewahrte Profi-Qualitat, seit mehr als 20 Jahre
schon mehrere tausend Systeme im Einsatz.

Zuverlassigem E-Motor Antrieb, unabhangig vom
Schlepper-Hydraulik

offnen und schlieBen in nur 20 Sekunden auf Knopfdruck
wahrend der Fahrt

Passend auf fast allen Kippern, Abschiebewagen
und Hackseltransportwagen, einfache Montage.

Vollig hergestellt aus robustem Aluminium, Nutzlast
vom Fahrzeug bleibt fast komplett erhalten.

Laderaum wird in Langsrichtung abgedeckt.

Keine Gegenstande wodurch sich die Fahrzeughthe
nicht vergréBert. Kein Verlust von Hackselgut durch
“Zug” wie bei seitlich klappbaren Systeme.

Das System lasst sich wahlweise vorne oder hinten
montieren. Bei Heckmontage stort die Antriebsrolle
nicht beim Loshackseln. hydraulische Rickwand kann
unbehindert gedffnet werden.

Das HD Polyester Netz mit Vinyl Beschichtung vermeidet
das Verkleben von Hackselgut. 4 Verstarkungs-Bander
und feine Maschen reduzieren die Windanfalligkeit.

“Ladungsverlust wird um 99% reduziert”, “einfache
Bedienung und grof3e Zeitersparnis”

Marktfihrer von Schnell-Abdeckungen in Europa.
Quick-Cover ist erhaltlich als OEM-Ausstattung
Uber verschiedene bekannte Hersteller.





